
12V Plus dauer Kontakt 1B (Farbe L/R) 
12V Minus Kontakt 1W (Farbe B) 
12V Plus Zündung Kontakt 1R (Farbe G/O) 
Tachosignal (von DSC und ABS-System) Kontakt 1I (Farbe G/R) 
LS Fro Li Kontakte 1A, 1C (Farbe R/L LG/R) 
LS Fro Re Kontakte 1D 1F (Farbe L/W Y/G) 
LS Hi Li Kontakte 1U 1S (Farbe L/O G/O) 
LS Hi Re Kontakte 1X 1V (Farbe BR/R GY/R) 
Fernbedienung? Kontakte 1P 1N (Farbe G/W R/B) 
Verstärker (bei Bose) Kontakte 1L 1J 1H (Farbe ? P/B Y/W) 
Navidisplay (bei Navi) Kontakte 1T 1M 1K (Farbe B/W L/W Y/G) 
RadiobeleuchtungKontakte 1G 1E (Farbe GY/R R/Y) 
 
Handbremse-Angezogen-Signal: müsste am Navistecker im Tunnel Farbe GY vierter 
Kontakt von links unten abgenommen werden, aber wer will das  

Radio-Stumm: nicht möglich, existiert kein Kontakt für  
Tachosignal liegt übrigens auch noch im Tunnel am Navistecker (Farbe des Kabels G/R) 
fünfter Kontakt von links unten an. 
 
 

 


