
Gesamtbewertung

Hinweis
ANALYSENERGEBNISSE Aktuelle Probe Frühere Untersuchungen

LABORNUMMER  3398906    

GESAMTBEWERTUNG
Untersuchungsdatum 25.04.2017
Datum Probenentnahme 08.04.2017
Datum letzter Ölwechsel 21.02.2015
Nachfüllmenge seit Wechsel l 3
Laufzeit seit Wechsel km 6490
Laufzeit gesamt km 93340
Öl gewechselt Ja

VERSCHLEIß
mg/kgFeEisen 29
mg/kgCrChrom 11
mg/kgSnZinn 1
mg/kgAlAluminium 2
mg/kgNiNickel 0
mg/kgCuKupfer 5
mg/kgPbBlei 12
mg/kgMnMangan 0

-PQ-Index < 25

VERUNREINIGUNG
mg/kgSiSilizium 3
mg/kgKKalium 1
mg/kgNaNatrium 2

%Wasser < 0.10
-IR-Glykol negativ
%Kraftstoff 1.57

ÖLZUSTAND
mm²/sViskosität bei 40°C 65.46
mm²/sViskosität bei 100°C 11.19
-Viskositätsindex 165
A/cmOxidation 6
A/cmNitration 1
A/cmSulfation 0
-IR-Index 98.55
%Schmutztragevermögen 95
-Rußindex < 0.1

ADDITIVE
mg/kgCaKalzium 1405
mg/kgMgMagnesium 10
mg/kgBBor 49
mg/kgZnZink 717
mg/kgPPhosphor 527
mg/kgBaBarium 0
mg/kgMoMolybdän 5
mg/kgSSchwefel 1637

Diagnose der aktuellen Laborwerte
Eisen leicht erhöht. Chrom vermutlich durch Kolbenring- und/oder Nockenwellenverschleiß leicht erhöht. Blei ist leicht angestiegen. 
Die Ursache dafür ist vermutlich leichter Verschleiß der Laufschicht von Gleitlagern. Der Kraftstoff-Anteil ist erhöht, aber noch nicht 
kritisch. Klären Sie die Ursache für den erhöhten Kraftstoffeintrag, um einen weiteren Anstieg zu vermeiden! Alle übrigen ermittelten 
Daten liegen innerhalb der zulässigen oder erwarteten Werte. Ihren Angaben zufolge wurde das Öl bereits gewechselt. Ich rate Ihnen: 
Senden Sie uns die nächste Probe bei Ihrer nächsten Wartung oder anlässlich der üblichen Inspektion zu einer Beobachtung des 
Trendverhaltens.
Christoph Rößner (CLS)

Probe und Deckel

Infrarot-Spektrum

CCD-Tüpfel

Beschreibung der Prüfverfahren und Normen: www.oelcheck.de
QR-Code scannen

Neue Probe senden

Herr Martin Mösl
Okenstraße 24
77652 Offenburg

OELCHECK GmbH · Postfach 1116 · 83094 Brannenburg
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Probenbezeichnung JMZSE173640112213
Rotationskolbenmotor

 3398906Nummer der aktuellen Probe

LABORBERICHT

Komponente

Maschinentyp: RX-8
Hersteller: Mazda
Probe aus: Benzinmotor
Ölbezeichnung: Fuchs Titan GT1 Pro C3 5W-30
Vorher eingesetztes Öl: Castrol Edge 5W-30
Ölmenge im System: 6,7 l

Probe betrifft: Offenburg


