
KBA 
Referenz-
nummer 

Mangelbeschreibung 

Überwachung der 
Rückrufaktion 

durch das Kraft-
fahrt-Bundesamt 

Baujahr 
von 

Baujahr 
bis 

Veröffent-
lichungs-

datum 

001216 

Extreme Motordrehzahlen im 
Leerlauf können durch eine 
unzureichende Kühlung zum 
Hitzestau führen. Das untere 

Traggelenk des vorderen 
Querlenker kann sich lösen und zur 

Unlenkbarkeit führen. 

nicht überwacht 2003 2005 01.01.2008 

006038 

Fehler im Gasgenerator des 
Fahrerairbags führt bei 

Airbagauslösung dazu, dass sich 
kleine Metallpartikel lösen, die die 

Insassen verletzen können. 

überwacht 2002 2011 28.04.2016 

007373 

1.Rissbildung an der Gelenkpfanne 
vom vorderen unteren Querlenker 

kann zum Bruch führen 2.Durch 
Hitze und Alterung können 

Undichtigkeiten an der 
Kraftstoffanlage auftreten. Es kann 

Kraftstoff austreten. 

überwacht 2003 2008 20.02.2018 

008369 

Fehler im Gasgenerator des 
Beifahrerairbags kann bei 

Airbagauslösung zu unkontrollierter 
Entfaltung und zum Freisetzen von 
Metallfragmenten führen, die die 

Insassen verletzen können. 

überwacht 2003 2010 12.12.2018 

 


